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1. SYGNET

Znak graficzny nawiązuje do cheerleadera w wyskoku,
podkreślając dynamiczny charakter i widowiskowość

tej dyscypliny sportu. Kolor czerwony nawiązuje
do barw narodowych.



2. PODSTAWOWA WERSJA LOGO

Podstawowa wersja logo w orientacji pionowej. Logo należy umieszczać na białym tle. 

Można je umieszczać na tle fotografii z zastosowaniem przezroczystego tła logo

w sposób gwaranujący zachowanie mu czytelności. Sposób umieszczania

na zdjęciach, a także uzupełniające wersje kolorystyczne logo znajdują się 

na kolejnych stronach. Użycie tylko w uzgodnieniu z PZSC.



3. UZUPEŁNIAJĄCA WERSJA LOGO

Wersja uzupełniająca do zastosowań w poziomie, kiedy niemożliwe jest zastosowanie

logo podstawowego w sposób gwarantujący mu czytelność.

Logo należy umieszczać na białym tle lub stosować wersje uzupełniające

opisane na kolejnych stronach. Użycie tylko w uzgodnieniu z PZSC.



4. WERSJE ANGLOJĘZYCZNE

Wersja podstawowa o orientacji pionowej oraz uzupełniająca o orientacji

poziomej w wersji anglojęzycznej. Należy je umieszczać na białym tle lub stosować

wersje uzupełniające opisane na kolejnych stronach.

Użycie tylko w uzgodnieniu z PZSC.



5. WERSJE NA CZERWONYM I CZARNYM TLE

Uzupełniająca wersja kolorystyczna do stosowania głównie na polskiej 

fladze narodowej (wersja czerwona) lub w innych sytuacjach, kiedy stosowanie logo 

w wersji podstawowej nie jest możliwe.



6. WERSJE NEGATYWOWE

Wersje negatywowe należy stosować wyłącznie wtedy, kiedy niemożliwe jest

zastosowanie logo w wersji podstawowej, np. grawerowanie, tłoczenie, 

nadruk na przedmiotach, stosowanie folii barwnych (np. hotstampling). 



7. KOLORYSTYKA LOGO

CMYK: 0/100/100/0
PANTONE: RED 032 (C/U)

ORACAL: 032
RAL: 3020

RGB: 227,0,26

CMYK: 0/0/0/100
PANTONE: PROCESS BLACK 4 (C/U)

ORACAL: 070
RAL: 9005
RGB: 0,0,0

CMYK i Pantone – poligrafia, RGB – prezentacje na monitorach komputerowych i TV, 

Folia Oracal – folie samoprzylepne dla reklamy zewnętrznej, RAL – malowanie przemysłowe.



8. KOLORYSTYKA UZUPEŁNIAJĄCA I GRADIENTY

CMYK: 100/0/0/0, RGB: 0,58,224
PANTONE: CYAN (C/U)

ORACAL: 551/505, RAL: 5015

CMYK: 100/0/0/0, PANTONE: CYAN, ORACAL: 551/505,
RAL: 5015, RGB: 0,58,224

CMYK: 0/0/0/20, PANTONE: COOL GRAY 1 (C/U), ORACAL: 904,
RAL: 7035, RGB: 209,211,212

CMYK: 100/0/0/20, RGB: 0,146,200
PANTONE: 2203 (C/U)

ORACAL: 084, RAL: 5017

CMYK: 0/100/100/0, RGB: 227,0,26
PANTONE: RED 032 (C/U)
ORACAL: 032, RAL: 3020

CMYK: 0/100/100/20, RGB: 196,22,28
PANTONE: 18-1663 (C/U)
ORACAL: 030, RAL: 3003

CMYK: 0/0/0/20, RGB: 209,211,212
PANTONE: COOL GRAY 1 (C/U)

ORACAL: 904, RAL: 7035

CMYK: 0/0/0/40, RGB: 167,169,172
PANTONE: COOL GRAY 4 (C/U)

ORACAL: 906, RAL: 7038



9. TYPOGRAFIA PODSTAWOWA

Do stworzenia logotypu wykorzystano czcionkę Open Sans Condensed

w wersji Light z biblioteki Google Fonts, powiększoną o obrys oraz ze zmodyfikowanym

światłem pomiędzy literami. Dodatkowo zwiększono światło wewnętrz litery A.

Open Sans Condensed Light

Na potrzeby tekstów i nagłówków stosowanych w publikacjach poligraficznych 

oraz internetowych należy stosować czcionkę Open Sans Condensed w wersji 

oryginalnej, tj. bez rozszerzonego obrysu. Dla nagłówków należy stosować

pogrubioną wersję czcionki (Bold).



10. TYPOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

Czcionka uzupełniająca stosowana do haseł promocyjnych,

pochodząca z biblioteki Google Fonts.

bangers REGULAR



11. HASŁO PROMOCYJNE I JEGO ZASTOSOWANIE

LET’S GO
POLAND!

DO BOJU
POLSKO!

Przykładowe zastosowanie czcionki służącej do opracowywania haseł promocyjnych

w połączeniu z sygnetem w wersji polskiej i angielskiej. Połączenie rekomendowane

do stosowania podczas tworzenia projektów gadżetów reklamowych.

Hasła promocyjne można stosować bez sygnetu.



12. LOGO NA SIATCE MODUŁOWEJ

Umieszczenie logo na siatce modułowej znajduje zastosowanie podczas

przenoszenia znaku na potrzeby reprodukcji wielkoformatowych.
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13. POLE OCHRONNE

Wielkość pola ochronnego powstaje poprzez podwojenie rozmiaru okręgu

znajdującego się w sygnecie, oznaczającego głowę zawodnika.

= 2x



14. WIELKOŚCI MINIMALNE

40 mm / 120 px

9 mm / 30 px

Rozmiar w mm oznacza minimalną wielkość znaku w realizacjach drukowanych.

Rozmiar w px oznacza minimalną wielkość znaku w realizacjach na monitorach

komputerowych lub TV. Są to rozmiary o minimalnej widoczności.

W miarę możliwości należy stosować większe formy.



15. ZASTOSOWANIA NIEDOZWOLONE

Nie wolno modyfikować proporcji któregokolwiek z elementów logo, w tym np.: 

zmieniać kolorystyki  całego lub pojedynczego elementu, deformować kształtu, 

perspektywy, stosować cienia itp. Należy używać standardowego lub - kiedy nie jest

to możliwe - uzupełniającego logo. Wyjątkiem jest tworzenie wizualizacji 

trójwymiarowych przez wyspecjalizowane podmioty.

POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY
CHEERLEADINGU



16. POZYCJONOWANIE ELEMENTÓW NA LAYOUCIE 1/2

Szablon określa umiejscowienie elementów na pionowym plakacie: logo PZSC oraz pasek

na logo partnerów i sponsorów. Opcjonalnie pasek na logo partnerów może zostać

przeznaczony na tekst, wtedy jego proporcja może wynosić 3/10 a.

1/10 a

a

b
3/10 b

1,5/10 a



17. POZYCJONOWANIE ELEMENTÓW NA LAYOUCIE 2/2

1,5/10 a

a

2/10 a

b
2,2/10 b

Szablon określa umiejscowienie elementów na poziomym plakacie: logo oraz miejsce na logo partnerów.

Opcjonalnie pasek na logo partnerów może zostać przeznaczony na tekst

- zgodnie z drugim szablonem.

a

b
4/10 b



18. POZYCJONOWANIE LOGO NA LAYOUCIE

Logo pozycjonujemy zawsze w lewym górnym rogu. Jeśli nośnik jest wąski - centrujemy.

W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest umieszczanie logo w środku nośnika.




